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Capacidades

W

WARDEN

TANQUE PULMON PARA AIRE COMPRIMIDO

Se utilizan en instalaciones de arenado y granallado
fijas o0 en obra y permiten:

- Una efectiva separacion entre el compresory el
equipo de proyeccion, evitando retrocesos de polvo;
- Combinado con filtro coalescentes producen la
remocion de aceites y agua;

- Provee las conexiones necesarias para alimentar
los distintos equipos de la instalacion.

Caracteristicas

* Montaje vertical sobre 3 patas.

* Enganche de carga para desplazamiento en obra.
* Conexiones de entrada de 1".

* Conexiones de salida de 1" o0 3/4" segun modelo.
* Salida de purgado, para valvula de seguridad y
manometro.

* Presion maxima de trabajo: 10kg/m’.

* Presion normal de trabajo: 7kg/m”.

Aprobacién: se entrega con test hidraulico y
certificado de fabricaciony construccion segun
ASME VIII Div, 1.

Modelo Capacidad Altura (mm) | Diametro (mm)
CB-PL-ECO-300 300 It 1750 1550
CB-PL-ECO-500 5001t 2100 1920

TANQUE PULMON - MODELO ECO

CB-PL-ECO-300

CB-PL-ECO-500




