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Los filtros coalescentes se utilizan para la remocion de la humedad vy el aceite en lineas de aire
comprimido.

Con el caudal apropiado retiene mas del 95% de los aerosoles de agua y aceite presentes en las
lineas de aire comprimido.

En las tareas de arenado y granallado la eliminacién de aerosoles humedos de la linea de aire
comprimido es de extrema importancia, evitando la formacion de grumos en el abrasivo y la
proyeccidn de agua y aceite sobre la superficie a preparar.

Caracteristicas

Sistema de filtrado coalescente CORR BLAST, con carcasa metdlica de gran resistencia. Cierre por
bridas con o'ring de sellado. Con conexiones de entrada y salida de 1 %" rosca hembra. Permite
un caudal de 5m3/min a una presién de 7 bar.

El cartucho, fabricado con micro fibra de vidrio v papel boro silicato, retiene particulas sélidas y
aerosoles de aceite de hasta 0,01um. Contenido residual de aceite de 0,01mg/m3.

Con purgador manual en la parte inferior.

TANQUE PULMON PARA AIRE COMPRIMIDO

Se utilizan en instalaciones de arenado y granallado fijas o en obra y
permiten:

- Una efectiva separacion entre el compresor y el equipo de proyeccion,
evitando retrocesos de polvo;

- Combinado con filtro coalescentes producen la remocion de aceites y
agua;

- Provee las conexiones necesarias para alimentar los distintos equipos de la
instalacion.

Caracteristicas

* Montaje vertical sobre 3 patas.

* Enganche de carga para desplazamiento en obra.

* 2 Conexiones de entrada 1 1/4".

* 2 Conexiones de salida 1 1/2".

* Salida de purgado y para valvula de seguridad y mandmetro.
* Presion maxima de trabajo: 10kg/m’".

* Presion normal de trabajo: 7kg/m’.

Capacidades

Modelo Capacidad Altura Diametro
TP 150 150Its 1200 BOO
TP 500 500Its 1700 1000

FILTRO COALESCENTE

TANQUE PULMON



