. conngmnsr

Es un abrasivo sintético obtenido en hornos de mas de 2000° de temperatura, a partir de minerales como la bauxita,
dejando en el proceso principalmente éxidos de aluminio y retirando todo compuesto de hierro.

Se obtienen particulas angulares extremadamente filosas y con una dureza cercana a la del diamante.

Estas caracteristicas permiten trabajarlo como abrasivo para obtener altos perfiles de rugosidad, adn en superficies
duras, y patrones de anclaje inalcanzables para otros abrasivos.

Debido a sus caracteristicas se lo utiliza especialmente para lograr
altos patrones de anclaje, para revestimientos especiales, como el
de teflon, y trabajos de limpieza sin contaminacion como en
superficies de aceroinoxidable o aluminio.

Cédi Tamafio Malla
Igo (micrones) | (MESH) . L.
Analisis Quimico
0X 16 1180 16
OALOD, e, 95,4%
OX 24 740 24 .o " 0%
OX 36 480 36 ®Ca0. .o, 0,6%
OX 60 250 60 OTiO, e 3%
Ox 80 130 80 ®Fe, 0, 0,3%
ONa,0. 0%
OX 100 150 100 ocr.0,.. 0%
0X 120 125 120 ©2r0+ HFO, ........ 0%
0X 150 100 150
0X 220 68 220

Principales aplicaciones:

-Anclaje para revestimientos especiales como teflon, ceramica, etc.

-Limpieza y anclaje sobre superficies de Aluminio

-Limpieza y anclaje sobre superficies de acero inoxidable

-Para altos patrones de anclaje

-Texturado y opacadoenmatrices

WARDEN

Caracteristicas

FORMA: Angular
DUREZA: 9@ MOHS
PESO ESP.: 1900kg/m3

COLOR: Marrdn oscuro

OXIDO DE ALUMINIO

ABRASIVOS




