
Tiempo de vida Útil de las Boquillas para arenado en Horas uso, de acuerdo a materiales utilizados

Material de la Boquilla Granalla de Acero Arena/Garnet Oxido de Aluminio

500 - 800 Horas 300 - 400 Horas 20 - 40 HorasCarburo de Tungsteno

*Carburo de Silicio 600 - 1000 Horas 400 - 600 Horas 50 - 100 Horas

*Carburo de Boro 1500 - 2500 Horas 750 - 1500 Horas 200 - 1000 Horas
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*El carburo de silicio y carburo de boro son materiales cerámicos con muy alta resistencia a la abrasión y menor 

peso específico, dependiendo del abrasivo utilizado el carburo de silicio tiene una duración de dos a tres veces  

y el Carburo de Boro de tres a cinco veces mayor al carburo de tungsteno. Brindando una reducción importante 

en los costos de limpieza, ahorrando horas de mano de obra, combustible de moto-compresores, 

incrementando la productividad.

Nº de Boquilla Diametro Caudal de Aire / Consumo Presión de aire

8mm - 5/16"

6,4mm - 1/4"4 7KG / 104 PSI2,29 m3
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7KG / 104 PSI15,51 m3

7KG / 104 PSI12,17 m3

7KG / 104 PSI9,57 m3

7KG / 104 PSI7,19 m3

7KG / 104 PSI5,55 m3

7KG / 104 PSI3,87 m3

16mm - 5/8"

14,3mm - 9/16"

12,7mm - 1/2"

11mm - 7/16"

9,5mm - 3/8"


